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1. Produkttyp och unika benämningskod
 Elektriskt slutbleck (elslutbleck), 322, 332 eller 334.

2. Produktens användningsområde
 Elektrisk låsning av dörr, grind, lucka eller port.

3. Tillverkare, kontaktuppgifter och varumärke
 ROBUST ELLÅSNING I MALMÖ AB
 Östra hindbyvägen 20 213 74 Malmö, Sverige
 Tel. +46 40 21 14 00
 www.robust-se.com info@robust-se.com

4. Representant
 Ej tillämpligt.

5. System för tredje part certifiering
 System 1 enl. EN 14846:2008.

6A. Harmoniserad standard
 EN 14846:2008

6B. Anmält organ
 RISE, Research Institutes of Sweden. Notified body nr. 0402.

7. Angiven prestanda

 Väsentliga prestanda enl. EN 14846:2008
 Självstängningsegenskap, 5.4 bilaga A      15 N
 Uthållighet av självstängning, 5.3.2   200 000 cykler  (50 N)
 Brandklass EI för branddörrar, 5.5   F  (120 min)

 Classification code according to EN 14846:2008
 Position
 Section
 Grade
 Grade
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0
0

8.
 Prestandan för produkt angiven i punkt 1 överensstämmer med den angivna prestandan.
 Prestandadeklarationen har utfärdats i enlighet med förordning(EU) nr 305/2011 på eget
 ansvar av den tillverkare som anges ovan.

 Undertecknat av Jan Sjöholm, VD
 Malmö 2021-06-12

Ellåsning i Malmö AB


